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SOUFFLAGE COMBLES

ATEC CSTB AVIS TECHNIQUE N°20/09 - 145
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7 ; 7.4
Au Service des Economies d’Energie
et du Grenelle de 'Environnement.

bidtabricant frangais de ouate de cellulose)

=CSTB

Le futur en constraction

; ’SouFﬂoge Insufflation - Projection humide Epaisseur Epaisseur R

Application aprés 2 K

t

Ouate de Cellulose recyclee en flocons |
Ecologique, entre dans le cadre du Développement Durable, des dgduchons fiscales, des préts & taux zéro... 262 209 5,00
280 224 535

COMPOSITION Papier journal “propre” en provenance
d'invendus régionaux 82%.

(Acide borique, Sulfate de sodium pour un tofal
d'adjuvant de 18%).

Epaisseur
mm

m? Kw

ECOLOGIQUE Aucun rejet polluant, aucune consommation

energie grise : d’eau, aucune pollution. Energie grise 6 kwh/m? Sacs polypropyléne de 13kg
(selon J.P. Oliva}.

Densité d’application* 25 & 40kg/m? en comble

Cstb : HOO9 - 07056

50 & 65kg/m3 en insufflation
35 a 50kg/m3 en Projection humide

3

120
152
184

2,85
3,60
4,40

ATEC Conductivité thermique utile : L%\BDA 0,042

PERFORMANCES Performances Cstb : LAMBDA 0}039 - HO09 - 07056 ' e

THERMIQUES Avis Techniques Csib : \ Projection humide ATEC CSTB 20/09-148
Soufflage plancher de comble : N° 20/09-1.

=CSTB

Le futur e construction

Insufflation en murs :
Projection humide en murs :

N° 20/09-14

=CSTB

Le futas cu construction

N° 20/09-14

R % ll s . Epaisseur R
REPULSIF Répulsi nafure verr g o
{ Fopg:que (Test CSTB. Insuffiation ATEC CSTB 20/09-147
- g -3 120 2,85
RESISTANCE AU FEU  Gstb N°RA07-0436% CONDITIONNEMENT : 152 o
18 7
| Poids du sac : 13kg - Nature emballage : 184 4,40
it & -_ i Polyéthyléne {550mm x 400mm x h320mm) 200 475
FORMATION LIeU SGInf Laurent du . - Dimensions de lo palette : 1200mm x "
Cadence Tous les 3 mois & 1000mm - Nbre. de sacs par poleftes : 35 -
i Bl Applicat 2 Nbre. de palettes par camion : 26 - Nbre.
loTa:e 3 (el agrsek;n | N | de sacs par camion : {35x26) 910 sacs =
les densités d application son vriables selon lafype de mach 11.830k .
ml(#lhre[chveduprodull I humidité ambionte et ¥épai 9 Laboratoires Cachet du Revendeur
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Laboratoires
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