Cardeuse S 25 CESA

CUVE DE
220 LITRES

i l:.
EN FRANCE
POUR L'APPLICATION DE OUATE DE CELLULOSE,

CHANVRE ET CERTAINES LAINES DE ROCHE
OU DE VERRE.

CARACTERISTIQUES :

Puissance moteur ....... ... ..., 0,55 Kw
Tension d'alimentation ..., 230V
FEBOUBTIEE . oamnes smmmmtosmmims st Sameseeos o 50 Hz
COUTEIERTER 5 s o son et tensmmss oo 10A
DEATEMISEIOT o renes sosessmsmi wmm sy somsessmm par chaine
CapatitedeiBliVve . v s s smmesssms 220 litres
Turbine (avec variateur électronique) . 3360 l/mn - 1250 W
DEBIt o 0 a 25 sacs/h
FIrEdatUrBIIG . s s s smmesmmmn Smee: 2
Longueur tuyau produit . ..., 25m
Diamétre sortie produit ........ ..ot 63 mm
Rouesganflablas;. .ooumsw ses smammms smmenmmmsgs o @ 300
Télécommande filaire ............. 25 m Marche/ Arrét
Réhausse amovible .................... hauteur 13 cm

Hauteur machine sans réhausse
NIVeaU SONOFE . ..ttt e et e e e e e e e
Dimensions (LxLxh] .................

- Dérouler complétement la rallonge électrique
- Pour toutes rallonges sup. a 40m, nous contacter
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