CESA

Accessoires pour Cardeuse Eﬁmﬁgl]

POMPE HAUTE PRESSION
CARDEUSE TURBIPOMPE 100

Ref: N-E 30610

Compagnie d'Entreprises de Services et d'Applications

Pompe haute pression a utiliser avec la cadeuse pour le
flocage de la ouate. Léger, compact. La pompe s'arrete
automatiqguement lorsque l'on ferme la vanne d'eau.

CARACTERISTIQUES :
Pompe axial ........ 3 pistons céramique, téte laiton
Pressionmaxi .........ocoueriniiinaninan. 100 bars
Débit ... 12 I/min [ 7201/h)
ENtraeid 88l s vmvsms wmeams smamssn wusasze semosees rapide
Rotation de pompe .............cuvn.. 2800 tr/min
Puissancemoteur ......... ... ... 3CV
Tension nominale ........... ... .. 230V
Intensité nominale ........... ... iiu... 16 A
. STOikdeirsion: . Dimensions (Lx X H] ....oovnen... 48 x 41 x 94 cm
> tﬂutﬂ-}mllurﬂ;@ssup.ﬁ-'J[lrn.nnl.isn:ﬂnta‘n:ler MONOPHASE POidS ................................... 3? kg

TUYAU POMPE HAUTE PRESSION

Tuyau pompe haute pression @6 215 bars x 25 m . .. REF: N-E 12008

Rallonge 215 barsx20m ..., REF: N-E 91333

Vi

LANCE
DE FLOCAGE

REF: N-E 30630

TELECOMMANDE
SANS FIL

REF: N-E 30620

Portée 45 métres

- MAMELON
TUYAU

CARDEUSE
REF: N-E 30631

Pour le raccordement de la lance de flocage
avec le tuyau de la Cardeuse, indispensable.
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