Cardeuse S 60 (CESA

POUR L'APPLICATION DE OUATE DE CELLULOSE,
CHANVRE ET CERTAINES LAINES DE ROCHE OU DE VERRE.

CUVE DE
220 LITRES

FABRIQUE
EN FRANCE

CARACTERISTIQUES :

PUISSaNCe MOLBUN v ve it ii et earesosvnesss 0,75 Kw
Tension d'alimentation ......... ..., 230V
EREOUBNEE: o5 cansniale i pal st ian Cresselas wice o .90 Hz
GOUFARENDE] con sonseisn ra s ies Crlanle s o iied 12 A
TEaNSMISSION caxsoiaredlsn faksoiime Uam Coaaslis i par chaine
Capatitd S0 EUVE: s i ralk stam o selsiales s 220 litres
Turbine [avec variateur électronique) ............ 1650 W
Eline: e HIrBING : sise s faksninnias Colatels vice ey 3
Longuetir-tuyail DPaBUIE 5 vl eoimiss cesaisis s e 20m
Diameétre sortie produit ....................... 63 mm
RoUeS-QONTLABIAS  .ive s sais sinisie aiaie vis aieias v ws .0 300
Telecommande filaire ............. 25 m Marche/ Arrét
Rehausseamovible .................... hauteur 13 cm
Hauteur machinesansréhausse ................ 108 cm
NIVEI SONOTS: = siae i ral st les Criasia iits o 79 dBa
Dimensions [LX LY Bl 1.0 sessnssies i .65x91x121 cm
POIBIS: ovaaoies S soivere ol SEle saveed Wine Bz S e .90 Kg

- Derouler completement la rallonge electrique %
- Pour toutes rallonges sup. a 40m, nous contacter

MONOPHASE

e —

Projection de chanvre et E lait de chaux

En vente sur: www.cesa-fr.com



